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Система погружной телеметрии 
«ЭЛЕКТОН-ТМС-12»

Особенности и дополнительные функциональные возможности системы погружной телеметрии 
«ЭЛЕКТОН-ТМС-12» по сравнению с «ЭЛЕКТОН-ТМС-3» 

• Низкое энергопотребление погружного блока. Вследствие этого улучшается температурный режим 
работы блока и повышается надежность его работы при высоких температурах окружающей среды.

• Имеется возможность определения в какой части погружной установки произошло уменьшение
до нуля сопротивления изоляции: в самом погружном блоке ТМСП или в системе «кабель-ПЭД».

• Повышенная скорость и помехоустойчивость канала передачи данных.

• Имеется возможность передачи информации (команд) от наземного блока к погружному, в том
числе во время работы ЭЦН. Это позволяет оперативно управлять режимами работы погружного
блока (выборочная передача данных, запрос служебной информации, управление электроклапаном 
и т. п.). Выборочная передача данных позволяет, например, получать информацию о давлении на
приеме насоса чаще, чем о температуре пластовой жидкости.

• Наземный блок имеет встроенный USB-host, соответственно разъём USB типа «А», что позволяет
использовать практически любой флэш-накопитель для считывания хронологии и обновления
внутреннего ПО.

• Имеется возможность обновления ПО наземного блока через USB разъём контроллера «ЭЛЕКТОН-10.1».

• Наземный блок имеет два аналоговых входа для подключения внешних датчиков, например,
датчиков давления на устье.
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