
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: www.elekton.nt-rt.ru || эл. почта: ene@nt-rt.ru 

КРОВАТИ
МЕДИЦИНСКИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

http://www.elekton.nt-rt.ru/
mailto:ene@nt-rt.ru


КММэ
кровать медицинская  
многофункциональная ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ (базовый вариант)

Изменение высоты ложа и углов наклона 
секций осуществляется четырьмя электро-
приводами с помощью пульта управления.

Блок питания обеспечивает работу 
электроприводов, как от сети переменного 
тока напряжением 220 В, так и от встро-
енного аккумулятора, зарядка которого 
обеспечивает бесперебойную работу всех 
электроприводов в течении 15 минут при 
отключении от сети.

КММпд
кровать медицинская  
многофункциональная  
ДВУХСЕКЦИОННАЯ

Изменение угла наклона спинной сек-
ции осуществляется с помощью газовой 
пружины. Управление газовой пружиной 
производится рычагами, продублирован-
ными с обеих сторон кровати, нажатием 
вверх или вниз. На ложе напротив каждого 
рычага наклеены манипуляционные  знаки, 
информирующие о том, что произойдет с 
секцией при нажатии  на рычаг. Высота 
ложа кровати  –  фиксированная.

 � Металлические части кроватей покрыты 
полиэфирной порошковой краской бело-
го цвета (RAL 9016) c использованием 
технологии антибактериальной защиты. 
Краска напыляется в электростати-
ческом поле и оплавляется в печи при 
температуре 120 °C. Покрытие не вы-
зывает аллергии и позволяет обрабаты-
вать поверхности дезинфицирующими 
растворами.

 � Колеса – четыре самоориентирующиеся 
колесные опоры с индивидуальным 
тормозом на каждое колесо или четыре 
самоориентирующиеся колесные опоры 
со спаренными колесами (два колеса на 
одной колесной опоре с индивидуаль-
ным тормозом, цвет белый).

 � Боковые ограждения быстросъемные, 
состоят из левого и правого ограждения 
(одинаковые для обеих сторон кровати), 
которые устанавливаются сбоку кровати 
в соответствующие гнезда ложа и фикси-
руются поворотными эксцентриковыми 
зажимами.

 ”ЭЛЕКТОН” предлагает медицинские 
многофункциональные кровати различных 
исполнений – от простой двухсекционной  
с регулировкой головной секции при помощи 
газовой пружины, до трехсекционной  
с регулировкой всех секций при помощи 
электропривода с пультом управления.

 � Боковое ограждение бесступенчато 
регулируется по высоте и фиксируется 
в любом положении специальными 
винтовыми зажимами. Ограждения могут 
комплектоваться съемной сервисной 
столешницей.

 � Приспособление для подтягивания боль-
ного быстросъемное, устанавливается на 
рамку спинной панели по центру кровати 
и фиксируется поворотными эксцен-
триковыми зажимами. В нижней части 
приспособление с помощью двух штанг 
соединяется с элементами рычажной 
системы механизма подъема и образует 
пантограф, при помощи которого подъ-
емная дуга остается в вертикальном 
положении при любом наклоне кровати. 
В верхней части по подъемной дуге 
скользит подвеска для подтягивания 
больного.

 � Стойка для вливаний (телескопическая, 
трубчатой конструкции) устанавливается 
в любое из четырех посадочных мест по 
углам кроватей и фиксируется винто-
вым зажимом. Высота стойки может 
регулироваться. Верхняя (выдвижная) 
часть стойки выполнена из нержавею-
щей стали.

 � Матрац выполнен трехсекционным из 
эластичного пенополиуретана и обтянут 
чехлом из матрацного тика. Чехол изго-
тавливается на застежках типа ”молния” 
для удобства санитарной обработки. Раз-
меры 2000х740х100 мм. Матрац комплек-
туется двумя сменными гигиеническими 
чехлами из медицинской клеенки.

КРОВАТИ ПРОШЛИ НЕОБХОДИМЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ, ПОЛУЧЕНЫ ВСЕ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 � регистрационное удостоверение;

 � сертификат соответствия;

 � санитарно-эпидемиологическое 
заключение.

В состав кроватей входят 
боковые ограждения, спинки, 
матрац с гигиеническим 
чехлом, стойка для 
вливаний, приспособление 
для подтягивания больного.  
Все узлы съeмные.

КММп
кровать медицинская  
многофункциональная  
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ

Изменение угла наклона секций осу-
ществляется с помощью четырех газовых 
пружин. Управление газовыми пружинами 
производится рычагами, продублирован-
ными с обеих сторон кровати, нажатием 
вверх или вниз. Высота ложа кровати  –  
фиксированная.

Преимуществом кроватей  
данного типа является  
возможность регулировки 
положениий ложа и сек-
ций не только медицин-
ским работником, но  
и самим пациентом.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КРОВАТИ

1. Двухсекционная с регулировкой по углу наклона спинной секцией
без механизма подъема ложа.

2. Двухсекционная с регулировкой по углу наклона спинной секцией
с механизмом подъема ложа.

3. Двухсекционная с регулировкой по углу наклона спинной и ножной секциями
без механизма подъема ложа.

4. Двухсекционная с регулировкой по углу наклона спинной и ножной секциями
с механизмом подъема ложа.

5. Трехсекционная с регулировкой по углу наклона всеми секциями
без механизма подъема ложа.

6. Трехсекционная с регулировкой по углу наклона всеми секциями
с механизмом подъема ложа, (базовый вариант исполнения КММэ).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВАТЕЙ
КММ КММпд КММп КММэ

Длина, мм 2125 2135 2135 2135

Ширина, мм 870 845 845 845

Высота, мм (по верхнему краю спинки) 950 930 930 810…1180

Высота рамы ложа от пола, мм 450 600 600 450…820

Допускаемая нагрузка, кг 200 200 200 200

Угол наклона спинной секции, град. - 70±5 70±5 70±5

Угол наклона ножной секции - - 30±5 30±5

Угол наклона ложа в сторону головы, град. (тренделенбург) - - 25±5 25±5

Угол наклона ложа в сторону ног, град. (антитренделенбург) - - 15±5 15±5

Масса, не более, кг 45 80 90 90

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

КММ
кровать медицинская  
палатная 

Каркас ложа цельный, без регулировок вы-
полнен из трубы прямоугольного сечения 
и тонкостенных профилей прямоугольного 
сечения, сверху закреплены два стальных 
листа. Края листов загнуты и не имеют 
острых кромок. Листы расположены ниже 
каркаса, для того чтобы матрац не съез-
жал с ложа. По углам ложа расположены 
пластиковые бамперы, предохраняющие 
кровать от повреждений при передвиже-
нии и транспортировке. 

Максимально допустимая нагрузка 
(с учетом массы пациента, матрацев, допол-
нительных принадлежностей) – не более 
200 кг. В комплекте: кровать, матрац, два 
сменных гигиенических чехла
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